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	SEMI-ENCASTRÉE

LISSE

600 X 600

T15
	M2. Fourniture et pose de plafond métallique Movinord, formé de cassettes de 600 x 600 mm, semi-encastrées de 8 mm, chant en biseau de 3 mm et surface lisse, pour ossature série 15. Cassettes embouties en acier galvanisé, post-laquées avec application électrostatique d’un feuil de 60 microns de peinture en poudre polyester polymérisée au four à 200º, couleur blanc Movitec standard. Structure support de série 15, constituée de profilés primaires et secondaires en acier galvanisé de 38 mm de hauteur et 15 mm de base. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2000 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant.


	SEMI-ENCASTRÉE

PERFORÉ

600 X 600

T15
	M2. Fourniture et pose de plafond métallique Movinord, formé de cassettes de 600 x 600 mm, semi-encastrées de 8 mm, chant en biseau de 3 mm et surface perforée (perforations de 2,5 mm de diamètre) pour ossature série 15. Cassettes embouties en acier galvanisé, post-laquées avec application électrostatique d’un feuil de 60 microns de peinture en poudre polyester polymérisée au four à 200º, couleur blanc Movitec standard. Cassettes pourvues d’un voile absorbant thermosoudé pour une bonne absorption acoustique. Structure support de série 15, constituée de profilés primaires et secondaires en acier galvanisé de 38 mm de hauteur et 15 mm de base. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2000 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant.


	SEMI-ENCASTRÉE MICROPERFORÉ

600 X 600

T15
	M2. Fourniture et pose de plafond métallique Movinord, formé de cassettes de 600 x 600 mm, semi-encastrées de 8 mm, chant en biseau de 3 mm et surface microperforée (perforations de 1,5 mm de diamètre) pour ossature série 15. Cassettes embouties en acier galvanisé, post-laquées avec application électrostatique d’un feuil de 60 microns de peinture en poudre polyester polymérisée au four à 200º, couleur blanc Movitec standard. Cassettes pourvues d’un voile absorbant thermosoudé pour une bonne absorption acoustique. Structure support de série 15, constituée de profilés primaires et secondaires en acier galvanisé de 38 mm de hauteur et 15 mm de base. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2000 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant.


	SEMI-ENCASTRÉE

LISSE

600 X 600

T24
	M2. Fourniture et pose de plafond métallique Movinord, formé de cassettes de 600 x 600 mm, semi-encastrées de 8 mm, chant en biseau de 3 mm et surface lisse, pour ossature série 24. Cassettes embouties en acier galvanisé, post-laquées avec application électrostatique d’un feuil de 60 microns de peinture en poudre polyester polymérisée au four à 200º, couleur blanc Movitec standard. Structure support de série 24, constituée de profilés primaires et secondaire en acier galvanisé de 38 mm de hauteur et 24 mm de base. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2000 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant.


	SEMI-ENCASTRÉE
PERFORÉ

600 X 600

T24

	M2. Fourniture et pose de plafond métallique Movinord, formé de cassettes de 600 x 600 mm, semi-encastrées de 8 mm, chant en biseau de 3 mm et surface perforée (perforations de 2,5 mm de diamètre) pour ossature série 24. Cassettes embouties en acier galvanisé, post-laquées avec application électrostatique d’un feuil de 60 microns de peinture en poudre polyester polymérisée au four à 200º, couleur blanc Movitec standard. Cassettes pourvues d’un voile absorbant thermosoudé pour une bonne absorption acoustique. Structure support de série 24, constituée de profilés primaires et secondaires en acier galvanisé de 38 mm de hauteur et 24 mm de base. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2000 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant.


	SEMI-ENCASTRÉE

MICROPERFORÉ

600 X 600

T24
	M2. Fourniture et pose de plafond métallique Movinord, formé de cassettes de 600 x 600 mm, semi-encastrées de 8 mm, chant en biseau de 3 mm et surface microperforée (perforations de 1,5 mm de diamètre) pour ossature série 24. Cassettes embouties en acier galvanisé, post-laquées avec application électrostatique d’un feuil de 60 microns de peinture en poudre polyester polymérisée au four à 200º, couleur blanc Movitec standard. Cassettes pourvues d’un voile absorbant thermosoudé pour une bonne absorption acoustique. Structure support de série 24, constituée de profilés primaires et secondaire en acier galvanisé de 38 mm de hauteur et 24 mm de base. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2000 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant.
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