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	DESCOLGADA

LISA

600 X 600

T15
	M2. Suministro e instalación de techo metálico Movinord, compuesto de placas de 600 x 600 mm, descolgadas de 8 mm, de canto biselado de 3 mm y de superficie lisa, para perfilería de serie 15. Placas embutidas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec estándar. Estructura soporte de serie 15, compuesta por perfiles primarios y secundario de acero galvanizado de 38 mm de altura y 15 mm de base. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.


	DESCOLGADA

PERFORADA

600 X 600

T15
	M2. Suministro e instalación de techo metálico Movinord, compuesto de placas de 600 x 600 mm, descolgadas de 8 mm, de canto biselado de 3 mm y de superficie perforada con perforaciones de diámetro 2,5 mm, para perfilería de serie 15. Placas embutidas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec estándar. Las placas están dotadas de un velo absorbente termosoldado para una correcta absorción acústica. Estructura soporte de serie 15, compuesta por perfiles primarios y secundario de acero galvanizado de 38 mm de altura y 15 mm de base. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.


	DESCOLGADA

MICROPERFORADA

600 X 600

T15
	M2. Suministro e instalación de techo metálico Movinord, compuesto de placas de 600 x 600 mm, descolgadas de 8 mm, de canto biselado de 3 mm y de superficie microperforada con perforaciones de diámetro 1,5 mm, para perfilería de serie 15. Placas embutidas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec estándar. Las placas están dotadas de un velo absorbente termosoldado para una correcta absorción acústica. Estructura soporte de serie 15, compuesta por perfiles primarios y secundario de acero galvanizado de 38 mm de altura y 15 mm de base. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.


	DESCOLGADA

LISA

600 X 600

T24
	M2. Suministro e instalación de techo metálico Movinord, compuesto de placas de 600 x 600 mm, descolgadas de 8 mm, de canto biselado de 3 mm y de superficie lisa, para perfilería de serie 24. Placas embutidas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec estándar. Estructura soporte de serie 24, compuesta por perfiles primarios y secundario de acero galvanizado de 38 mm de altura y 24 mm de base. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.


	DESCOLGADA

PERFORADA

600 X 600

T24
	M2. Suministro e instalación de techo metálico Movinord, compuesto de placas de 600 x 600 mm, descolgadas de 8 mm, de canto biselado de 3 mm y de superficie perforada con perforaciones de diámetro 2,5 mm, para perfilería de serie 24. Placas embutidas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec estándar. Las placas están dotadas de un velo absorbente termosoldado para una correcta absorción acústica. Estructura soporte de serie 24, compuesta por perfiles primarios y secundario de acero galvanizado de 38 mm de altura y 24 mm de base. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.


	DESCOLGADA

MICROPERFORADA

600 X 600

T24
	M2. Suministro e instalación de techo metálico Movinord, compuesto de placas de 600 x 600 mm, descolgadas de 8 mm, de canto biselado de 3 mm y de superficie microperforada con perforaciones de diámetro 1,5 mm, para perfilería de serie 24. Placas embutidas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec estándar. Las placas están dotadas de un velo absorbente termosoldado para una correcta absorción acústica. Estructura soporte de serie 24, compuesta por perfiles primarios y secundario de acero galvanizado de 38 mm de altura y 24 mm de base. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.





TECHO METÁLICO 


PLACAS DESCOLGADAS 600 


Memorias de prescripción
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