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 Apoyada lisa 

300 x 1.200 – T24 y T35



M2. Techo registrable Movinord compuesto de placas metálicas Movitem de 300 x 1.200 mm, apoyadas y de canto recto, de superficie lisa, para perfilerias series
24 y 35.

Placas embutidas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester  y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec o a elegir dentro de la carta Movicolor.

Estructura soporte Movitec serie 24 y 35, compuesta por perfiles primarios de acero galvanizado de 38 mm de altura y 24 ó 35 mm de base, con distanciadores interiores para mantener una correcta modulación. 

Materiales, accesorios y montaje incluidos, instalado por distribuidor autorizado. 

Apoyada perforada 

300 x 1.200 – T24 y T35

M2. Techo registrable Movinord compuesto de placas metálicas Movitem de 300 x 1.200 mm, apoyadas y de canto recto, de superficie perforada con perforaciones de diámetro 2,5 mm, para perfilerias series 24 y 35.

Placas plegadas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester  y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec o a elegir dentro de la carta Movicolor.

Las placas están dotadas de absorbente poroso termosoldado para una correcta absorción acústica.

Estructura soporte Movitec serie 24 y 35, compuesta por perfiles primarios de acero galvanizado de 38 mm de altura y 24 ó 35 mm de base, con distanciadores interiores para mantener una correcta modulación. 

Materiales, accesorios y montaje incluidos, instalado por distribuidor autorizado.

Apoyada microperforada 

300 x 1.200 – T24 y T35
M2. Techo registrable Movinord compuesto de placas metálicas Movitem de 300 x 1.200 mm, apoyadas y de canto recto, de superficie microperforada con perforacio​nes de diámetro 1,5 mm, para perfilerias series 24 y 35.

Placas plegadas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester  y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec o a elegir dentro de la carta Movicolor.

Las placas están dotadas de absorbente poroso termosoldado para una correcta absorción acústica. 

Estructura soporte Movitec serie 24 y 35, compuesta por perfiles primarios y de acero galvanizado de 38 mm de altura y 24 ó 35 mm de base,  con distanciadores interiores para mantener una correcta modulación. 

Materiales, accesorios y montaje incluidos, instalado por distribuidor autorizado.

Apoyada lisa 

300 x 1.500 – T24 y T35
M2. Techo registrable Movinord compuesto de placas metálicas Movitem de 300 x 1.500 mm, apoyadas y de canto recto, de superficie lisa, para perfilerias serie
24 y 35.

Placas plegadas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester  y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec o a elegir dentro de la carta Movicolor.

Estructura soporte Movitec serie 24 y 35, compuesta por perfiles primarios de acero galvanizado de 38 mm de altura y 24 ó 35 mm de base, con distanciadores interiores para mantener una correcta modulación. 

Materiales, accesorios y montaje incluidos, instalado por distribuidor autorizado. 

Apoyada perforada 

300 x 1.500 – T24 y T35 
M2. Techo registrable Movinord compuesto de placas metálicas Movitem de 300 x 1.500 mm, apoyadas y de canto recto, de superficie perforada con perforaciones de diámetro 2,5 mm, para perfilerias serie 24 y 35.

Placas plegadas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester  y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec o a elegir dentro de la carta Movicolor.

Las placas están dotadas de absorbente poroso termosoldado para una correcta absorción acústica.

Estructura soporte Movitec serie 24 y 35, compuesta por perfiles primarios de acero galvanizado de 38 mm de altura y 24 ó 35 mm de base, con distanciadores interiores para mantener una correcta modulación. 

Materiales, accesorios y montaje incluidos, instalado por distribuidor autorizado.


Apoyada microperforada 

300 x 1.500 – T24 y T35
M2. Techo registrable Movinord compuesto de placas metálicas Movitem de 300 x 1.500 mm, apoyadas y de canto recto, de superficie microperforada con perforacio​nes de diámetro 1,5 mm, para perfilerias series 24 y 35.

Placas plegadas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester  y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec o a elegir dentro de la carta Movicolor.

Las placas están dotadas de absorbente poroso termosoldado para una correcta absorción acústica.

Estructura soporte Movitec serie 24 y 35, compuesta por perfiles primarios de acero galvanizado de 38 mm de altura y 24 ó 35 mm de base, con distanciadores interiores que aseguran una correcta modulación. 

Materiales, accesorios y montaje incluidos, instalado por distribuidor autorizado. 

Apoyada lisa 

300 x longitud variable (max. 2.000)
T24 y T35


M2. Techo registrable Movinord compuesto de placas metálicas Movitem de 300 x…mm, apoyadas y de can​to recto, de superficie lisa, para perfilerias series 24 y 35
Placas plegadas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester  y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec o a elegir dentro de la carta Movicolor.

Estructura soporte Movitec serie 24 y 35, compuesta por perfiles primarios de acero galvanizado de 38 mm de altura y 24 ó 35 mm de base, con distanciadores interiores para mantener una correcta modulacion. 

Materiales, accesorios y montaje incluidos, instalado por distribuidor autorizado.

Apoyada perforada 

300 x longitud variable (max. 2.000)
T24 y T35


M2. Techo registrable compuesto de placas metálicas Movitem de 300 x…mm, apoyadas y de canto recto, de superficie perforada con perforaciones de diámetro
2,5 mm, para perfilerias series 24 y 35.

Placas plegadas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliéster y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec o a elegir dentro de la carta Movicolor.

Las placas están dotadas de absorbente poroso termosoldado para una correcta absorción acústica. 

Estructura soporte Movitec serie 24 y 35, compuesta por perfiles primarios de acero galvanizado de 38 mm de altura y 24 ó 35 mm de base,  con distanciadores interiores para mantener una correcta modulación. 

Materiales, accesorios y montaje incluidos, instalado por distribuidor autorizado.

Apoyada microperforada 

300 x longitud variable (max. 2.000)
T24 y T35


M2. Techo registrable Movinord compuesto de placas metálicas Movitem de 300 x…mm, apoyadas y de canto recto, de superficie microperforada con perforacio​nes de diámetro 1,5mm, para perfilerias series 24 y 35

Placas plegadas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester  y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec o a elegir dentro de la carta Movicolor.

Las placas están dotadas de absorbente poroso termosoldado para una correcta absorción acústica.                

Estructura soporte Movitec serie 24 y 35, compuesta por perfiles primarios de acero galvanizado de 38 mm de altura y 24 ó 35 mm de base, con distanciadores interiores para mantener una correcta modulación.

Materiales, accesorios y montaje incluidos, instalado por distribuidor autorizado. 
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Memorias para la prescripción 

























































































