[image: image1.jpg]Zac des Quatre Vents B.r. 20. 95650 Boissy L alllerie. France
TEL + 330134669189 | FAX +3301 346691 99 | commercial@movinord fr | www movinord com




[image: image2.jpg]NMovinord






	STRINGERED MEDIUM
	M2. Fourniture et pose de plancher surélevé Movinord, système Stringered medium, formé de dalles de 600x600 mm et 32 mm d’épaisseur. Les dalles se composent d’un caisson d’acier (qualité emboutissage) dont la partie inférieure, de 0,9 mm d’épaisseur et portant de multiples alvéoles, est couverte par une plaque lisse supérieure de 0,7 mm, consolidant la dalle par 128 points de soudure L’âme est remplie par injection de ciment allégé de    1 280 kg/m3 de densité à prise rapide, pour un compactage total. Système de montage : trame de traverses en acier avec joints de conduite vissés à un vérin. Le vérin réglable, dont le socle de 100x100 mm est collé au plancher, autorise une hauteur de plenum de 150 à 900 mm. Dalles livrées avec finition choisie dans la palette de finitions Movinord ou nues. Elles peuvent être usinées sur le chantier pour accueillir grilles, passe-fils, regards ou autres. Plancher surélevé fabriqué selon norme UNE-EN 12825 avec un coefficient de sécurité 3, charge limite classe 4 de 9,0 kN et flèche classe C. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2000 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant.


	STRINGERED HEAVY
	M2. Fourniture et pose de plancher surélevé Movinord, système Stringered heavy, formé de dalles de 600x600 mm et 32 mm d’épaisseur. Les dalles se composent d’un caisson d’acier (qualité emboutissage) dont la partie inférieure, de 0,9 mm d’épaisseur et portant de multiples alvéoles, est couverte par une plaque lisse supérieure de 0,9 mm, consolidant la dalle par 128 points de soudure L’âme est remplie par injection de ciment allégé de    1 360 kg/m3 de densité à prise rapide, pour un compactage total. Système de montage : trame de traverses en acier avec joints de conduite vissés à un vérin. Le vérin réglable, dont le socle de 100x100 mm est collé au plancher, autorise une hauteur de plenum de 150 à 900 mm. Dalles livrées avec finition choisie dans la palette de finitions Movinord ou nues. Elles peuvent être usinées sur le chantier pour accueillir grilles, passe-fils, regards ou autres. Plancher surélevé fabriqué selon norme UNE-EN 12825 avec un coefficient de sécurité 3, une charge limite classe 6 de 13,5 kN et flèche classe C. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2000 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant.


	STRINGERED

EXTRA HEAVY
	M2. Fourniture et pose de plancher surélevé Movinord, système Stringered extra heavy, formé de dalles de 600x600 mm et 32 mm d’épaisseur. Les dalles se composent d’un caisson d’acier (qualité emboutissage) dont la partie inférieure, de 1,3 mm d’épaisseur et portant de multiples alvéoles, est couverte par une plaque lisse supérieure de 1,1 mm, consolidant la dalle par 128 points de soudure L’âme est remplie par injection de ciment allégé de 1 440 kg/m3 de densité à prise rapide, pour un compactage total. Système de montage : trame de traverses en acier avec joints de conduite vissés à un vérin. Le vérin réglable, dont le socle de 100x100 mm est collé au plancher, autorise une hauteur de plenum de 150 à 900 mm. Dalles livrées avec finition choisie dans la palette de finitions Movinord ou nues. Elles peuvent être usinées sur le chantier pour accueillir grilles, passe-fils, regards ou autres. Plancher surélevé fabriqué selon norme UNE-EN 12825 avec un coefficient de sécurité 3, une charge limite classe 6 de 18,0 kN et flèche classe C. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2000 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant.
	





PLANCHERS SURÉLEVÉS


STRINGERED


Descriptifs














1

