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	FREELAY MEDIUM
	M2. Suministro e instalación de suelo técnico Movinord, sistema Freelay medium, compuesto por baldosas de 600 x 600 mm y 32 mm de espesor. Las baldosas están formadas por dos chapas de acero de calidad embutición: una inferior de 0,9 mm de espesor, configurada por alvéolos múltiples y otra superior lisa de 0,7 mm; ambas chapas están soldadas entre sí por 128 puntos. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 de densidad y fraguado rápido para un compactado total. Las baldosas se sitúan sobre los pedestales por posicionamiento positivo sin atornillar, facilitando el acceso al plenum. Los pedestales graduables, con base de 100 x 100 mm, se pegan al forjado. Permiten una variación en altura del plenum de 75 a 450 mm. Las baldosas se suministran con cualquier acabado de la carta Movinord o sin revestimiento. Pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros…. Suelo técnico fabricado según norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, una carga límite de clase 4 de 9,0 kN y una flecha de clase C. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.


	FREELAY HEAVY
	M2. Suministro e instalación de suelo técnico Movinord, sistema Freelay heavy, compuesto por baldosas de 600 x 600 mm y 32 mm de espesor. Las baldosas están formadas por dos chapas de acero de calidad embutición: una inferior de 1,3 mm de espesor, configurada por alvéolos múltiples y otra superior lisa de 0,9 mm; ambas chapas están soldadas entre sí por 128 puntos. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 de densidad y fraguado rápido para un compactado total. Las baldosas se sitúan sobre los pedestales por posicionamiento positivo sin atornillar, facilitando el acceso al plenum. Los pedestales graduables, con base de 100 x 100 mm, se pegan al forjado. Permiten una variación en altura del plenum de 75 a 450 mm. Las baldosas se suministran con cualquier acabado de la carta Movinord o sin revestimiento. Pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros…. Suelo técnico fabricado según norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, una carga límite de clase 6 de 13,5 kN y una flecha de clase C. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.


	FREELAY EXTRA HEAVY
	M2. Suministro e instalación de suelo técnico Movinord, sistema Freelay extra heavy, compuesto por baldosas de 600 x 600 mm y 32 mm de espesor. Las baldosas están formadas por dos chapas de acero de calidad embutición: una inferior de 1,3 mm de espesor, configurada por alvéolos múltiples y otra superior lisa de 1,1 mm; ambas chapas están soldadas entre sí por 128 puntos. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 de densidad y fraguado rápido para un compactado total. Las baldosas se sitúan sobre los pedestales por posicionamiento positivo sin atornillar, facilitando el acceso al plenum. Los pedestales graduables, con base de 100 x 100 mm, se pegan al forjado. Permiten una variación en altura del plenum de 75 a 450 mm. Las baldosas se suministran con cualquier acabado de la carta Movinord o sin revestimiento. Pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros…. Suelo técnico fabricado según norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, una carga límite de clase 6 de 18,0 kN y una flecha de clase C. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.
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