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	TECHO RADIANTE EN PLACA 

DE YESO
	M2. Suministro e instalación de techo radiante Movinord en placa de yeso, para aplicaciones térmicas. Tramas de tubos capilares marca KaRo, en 3,35 x 0,5 mm y colectores de 20 x 2 mm de polipropileno Random-Copolymer, Type 3, DIN 8078, con una potencia en frío hasta 70w/m2 que dependerá de la aplicación y espesor de la placa de yeso, con dimensiones de 600 a 6.000 mm de longitud y 150 a 1.250 mm de anchura, para integrar en techos de placa de yeso de 12 mm de espesor o placas de yeso térmicas de 10 mm, montadas directamente sobre las placas de yeso entre los perfiles secundarios y cubiertas con una manta de aislamiento que presione las tramas contra las placas de yeso, soldadas por termofusión. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación: accesorios de montaje, tubería de distribución en DN20, mano de obra y demás.


	SUBESTACIÓN PARA TECHOS RADIANTES
	Ud. Suministro e instalación de subestación para techos radiantes Movinord, para circuito de distribución general. Todo el circuito interno en materiales inoxidables, a tres (o cuatro) tubos, conteniendo uno (o dos) intercambiadores para frío y calor, bomba de recirculación de caudal variable, válvula de seguridad, vaso de expansión, colector de retorno con reguladores de caudal, colector de ida con válvulas termostáticas, llaves de corte, purgas, placa de montaje en aluminio y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
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